
 

 

 

De Veldtest van 14 maart 2015 door PC4Y i.s.m. PCØKR 
 

Na twee eerdere vergeefse pogingen om een veldtest te organiseren, was het dan toch eindelijk gelukt om op 
14 maart jl. twee teams samen te stellen en een team te hebben op het DRCC in Leiden. Het doel van de test 
was om een optimale antenne opstelling te beproeven, zodat tegelijk met Winlink en spraak kan worden 
gewerkt in de 2 meter band. Voor Winlink werkt DARES op 144,825 MHz en onze DARES regio 15/16 heeft 
voor spraak de frequenties toegewezen gekregen van 145,350 MHz en 145,400 MHz. We hadden tijdens de 
Samen Sterker oefening van november 2013 gemerkt dat deze beide frequenties last van elkaar hadden. 
Theoretisch bestaat er een model waarbij twee antennes precies onder elkaar gemonteerd, elkaar ‘niet zouden 
zien’. Tevens had Hans Rijpma PA7ADA geopperd dat we ook rekening moeten houden met het gegeven dat 
er dan ook wat afstand tussen mast en antennes moet zijn, omdat ook een glasvezel mast van invloed is op het 
antenne stralingsdiagram. Dus Jan Pieter PC0KR is flink aan de slag gegaan met een kunststukje creativiteit 
van Hema kaasplankjes en een metalen afstandhouder. Zie onderstaand resultaat. 

Met deze antenne opstelling zou het dus mogelijk moeten zijn om met Winlink en 
spraak tegelijk te werken in de 2 meter band (elk met de eigen antenne dus). 

Op zaterdagmorgen 14 maart ging ondergetekende om 08.00 uur de auto 
inpakken en de apparatuur aansluiten: transceiver met klittenband onder het 
dashboard; verdeelstekker voor de sigarettenaansteker in de auto; aansluiten 
laptop op de extra 12V aansluiting, TNC-X modem, dakantenne en het uit de 
garage halen van het standaard DARES kratje met tuidraden, gereedschap, 
ductape, veiligheidshesje, handboeken voor de transceiver en porto, notitieblok en 
wat al niet meer. De antennemastvoet  voor onder het voorwiel en de glasvezel 
mastdelen met de dualband antenne pasten ook nog allemaal net erbij. Na de 
koffie om 11.15 op weg naar de Reeuwijkse Hout, waar bij aankomst Erwin 
PA3EFR, Patrick PE2PVD en Rini PD2TAZ al stonden te wachten. Jan Pieter 
PC0KR en Aad PA11173 kwam samen met Martijn PD2MST ietsje later ook op de 

plaats van bestemming aan. Een eerste radiocheck met het DRCC in Leiden op 145,350 MHz leverde een 59 
signaal op aan beide kanten. In Leiden waren paraat: Hans PA7ADA (voor Winlink) en Remco PE0WRH (voor 
spraak). Mijn postcoördinator Aad PE2OND was helaas ziek geworden en dus bleef ik samen met Patrick 
PE2PVD over voor het bemannen van post 1. Jan Pieter PC0KR, Martijn PD2MST, Aad PA11137 en Rini 
PD2TAZ waren toegewezen aan post 2 en dat kwam goed uit, want hier moest nog heel wat worden uitgepakt 
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en opgezet. Ook Erwin PA3EFR heeft hieraan meegeholpen, maar hij moest ’s-middags met zijn dochters op 
stap.  

Aanwezig op het DRCC: 

Remco Hopman (Netcontrol) 
Hans Rijpma (Winlink OPR) 

Aanwezig op Veldpost 1: 

Bert Trumpie (CO + Winlink OPR) 
Rini Lurling (ADM) 
Patrick van Duinkeren (FAC) 

Het was deze morgen en middag overigens bitterkoud. Met 4oC en een straffe 
Noordoosten wind was er een onprettige chillfactor die ook tot onder de tarp 
doordrong. 

Hiernaast wordt de foto getoond van de antenne opstelling zoals die op 14 maart 
werd gebruikt, nu dus met de afstandhouder boven in de mast. Je kan op de foto 
bijna zien hoe koud het was . 

Tussen de beide open achterkanten van twee auto’s werd een tarp gespannen met 
daaronder een campingtafeltje voor de transceivers. De mast werd opgezet tot ca. 6 
meter hoogte en de tuidraden werden gespannen. Ook het afzetlint werd niet 
vergeten. Om 13.00 uur was het tijd voor een boterham en na een sanitaire stop in het 
restaurant van de Reeuwijkse Hout, konden we om 13.30 uur beginnen met de 
verbindingen met het DRCC. De aldaar opgestelde RMS (Radio Mail Server) werkte 

als een speer met speciale dank aan Hans PA7ADA. Ook Edwin PD5EE gaf  vanaf zijn thuis QTH acte de 
présence op Winlink. 

 

      (un)happy under the tarp 

Aanwezig op Veldpost 2: 

Jan Pieter Kraaijer (CO + OPR) 
Martijn Steenbeek (Winlink OPR) 
Aad van de Nieuwendijk (ADM) 

Extra aanwezig:  

Erwin van der Haar (OBS) 



    

PA3EFR aan de lunch              PA3EFR, PE2PVD en PA11173   PD2TAZ en PD2MST 

     

                PC4Y              PD2MST    PC0KR 

De eerste testen wezen uit dat zowel Winlink als spraak met minimaal vermogen (5 Watt goed met het DRCC 
konden werken, maar dat toch onderling binnen dezelfde post nog veel last werd ondervonden van 
interferentie. Ook als post 1 met laag vermogen ging werken gaf dit hinder bij post 2 (afstand ca. 20 meter). 
Samenvattend kwam het hier op neer dat met een antenne configuratie zoals in gebruik bij post 2 de oplossing 
moet worden gevonden in een grotere frequentieseparatie. Om hinder tussen de posten onderling te 
vermijden moet er worden gekozen voor een grotere onderlinge afstand (> 50 meter). Op post 2 kon simultaan 
worden gewerkt op de frequenties 144,825 en 145,500 (of hoger). Maar dat is dan niet onze regiofrequentie en 
daar moet dus nog overleg over plaatsvinden. 

Wat wij niet getest hebben is of Winlink op 144.825 MHz en Spraak op 433.400 MHz het probleem reduceert. 
Zeker omdat de condities richting het DRCC zo gunstig waren ten opzichte van onze eerder test in 
Madensteijn. 

Totdat dit probleem opgelost is, blijft het advies van kracht om voor Winlink een aparte veldpost in te richten 
die op redelijke afstand (20-50 meter) van elkaar opgesteld worden. Dit houdt voor het berichtenproces tevens 
in dat er a) meer deelnemers noodzakelijk zijn en b) dat het lastiger is om als OPR spraak en Winlink de 
informatie te delen en voor de FAC betekent dit bij overloop verkeer veel loopwerk. 

Om ca. 15.30 uur vonden we het welletjes en zijn we ons gaan opwarmen in het restaurant met warme 
chocolademelk en bitterballen. Om ongeveer 16.00 uur vertrok iedereen huiswaarts en konden eenmaal 
thuisgekomen de spullen weer worden uitgepakt, opgeruimd en aangesloten. 

Bert Trumpie i.s.m. Jan Pieter Kraaijer 

 



 

4NEC2 (vervolg) door PCØKR 
 

Ik heb jullie in een vorige nieuwsbrief verslag gedaan van het antenne ontwerppakket 4NEC2 van Arie Voors. 

De doelstelling was om een YAGI te gaan ontwerpen EN te bouwen voor de 2 meter. Dit met als doel om de 
theorie in de praktijk te brengen, en natuurlijk PE2OND een keer te kunnen werken zonder tussenkomst van 
de PI3RAZ repeater. 

De ingrediënten leken simpel. Je bestelt wat aluminium en gaat aan de slag. Echter wil je de elementen op een 
professionele wijze monteren en dat deze duurzaam recht blijven. Dus ik ben eerst op zoek gegaan naar de 
juiste montage materialen. 

Die heb ik gevonden in Duitsland: www.nuxcom.de Deze website biedt onderdelen en zelfs bouwpakketten. 
De materialen heb ik daar besteld en het aluminium heb ik besteld bij www.aluminiumtrade.nl in 
Leeuwarden. Dit laatste omdat men voordelig levert aan particulieren. Enig nadeel is dat de lengtes in 
maximaal 3 meter geleverd worden. Nu komt mij dat wel goed uit, want langer kan ik thuis toch niet naar 
zolder krijgen. 

Het software ontwerp: 

 

Het is toch een 7 element YAGI geworden omdat ik graag hoger dan de 10 dBi versterking wilde uitkomen. 

Daarna is het een kwestie van een zaaglijst maken, en dan secuur de aluminium delen op de mm nauwkeurig 
afzagen. Voor het boren in ronde staven heb ik een hout mal gemaakt met een V-groef, zodat mijn object niet 
wegrolt tijdens het boren. 

Verder maak ik de verwijzing naar de website van DK7ZB. Hij heeft het zelfbouwen mooi beschreven en ook 
de theorie uitgelegd van het gebruik van antenne impedantie lager dan 50 Ohm. Dit geeft meer versterking, 
maar ook minder bandbreedte. En natuurlijk is er een aanpassingsnetwerkje noodzakelijk om de aanpassing te 
maken naar de lagere impedantie. Het aanpassingsnetwerkje bestaat uit 2 stukken coax van 75 Ohm parallel 
met een lengte van een kwart golf. 

http://www.nuxcom.de/
http://www.aluminiumtrade.nl/


Hier foto’s van de aanpassing bij de dipool straler. Let op de nylon constructie waar de 2 elementen van de 
dipool geisoleerd worden en gevoed via de RG179 PTFE coax van € 3,- de meter. Hiervan gebruik ik dan 35 cm 
(maal 2) om de kwart golf te krijgen (verkortingsfactor is 0,7). Ik heb het hier gewikkeld om een pvc buisje, en 
zo te zien heeft dat geen nadelig effect op de aanpassing. 

 

Na de eerste testen was de SWR bagger! Even Ohms doorgemeten bleek dat een van de twee 75 Ohm coax los 
gebroken bleek na het gewurm in het doosje. Ik heb daarom eerst nog even getest met 2 stukken conventioneel 
75 Ohm coax, en toen bleek al dat de antenne iets laag in de band piekt. Dat is gelukkig een kwestie van wat 
van de elementen afvijlen.  

Verder volgen een paar foto’s van de antenne. Om diverse redenen heb ik de antenne nog niet in de 
buitenlucht getest, maar dat gaat er zeker van komen. Ik heb de richtingsgevoeligheid al bemerkt, toen ik 
PI3RAZ probeerde met 5 Watt vanuit de zender. 

Een foto van de 3.50 meter lange 
YAGI bij mij op zolder. 
 

 

 

En een detail van een passief element met kunstof 
houder en M3 boutje. 

 

 

Wie interesse heeft, en meer wil weten  
neemt gerust contact op met PC0KR@LIVE.COM 
 

mailto:PC0KR@LIVE.COM


Yaesu FT-897D door PCØKR 
 

Dit is een verslag van het defect gaan en reparatie van mijn transceiver. Voor degene die de FT-897D niet goed 
kennen, dit is het HF, VHF en UHF werkpaard van Yaesu, die zich prima leent voor de hobby en voor DARES. 

Ik gebruik de set ook voor HF in combinatie met de FC-40 antennetuner. Deze antennetuner wordt 
aangestuurd via het CAT interface, welke in het menu in te stellen is als speciaal interface voor deze tuner. 
Nadeel daarvan is dat het CAT interface aan de achterzijde niet langer te gebruiken is voor de communicatie 
met de PC. Hiervoor heeft Yaesu een alternatief, dat is het CAT signaal te combineren op de 
microfoonaansluiting aan de voorzijde, maar dat terzijde. 

 

Figuur 1: FT-897D  

Defect 
Tijdens een PSK uitzending op de 40 meter kreeg ik spontaan HF terugkoppeling op mijn set en kreeg ik een 
HSWR waarschuwing in het display van de set. Gestopt, en opnieuw mijn tuner een tuning impuls gegeven. 
In het display staat bij gebruik van de tuner “TUNR” in het display, en op het moment dat ik buiten de 
formele amateur banden kom staat er “tunr”, maar dat terzijde. De tuner stemde opnieuw af, en ik opnieuw 
proberen met PSK31, en wederom HF inslag. Na overleg met PC4Y heb ik besloten om een coax choke te 
maken van een stuk RG58. Na deze opgenomen te hebben in de transmissielijn, heb ik opnieuw getest. Na het 
tunen proces heb ik zender geactiveerd en zag na 2 pogingen het woord “TUNR” uit het display verdwijnen. 

Analyse 
Ik heb gemeten aan het CAT interface. Het CAT interface bestaat uit de volgende aansluitingen: 

Figuur 3: Deel van het schema 

Figuur 2 2 FC-40 antennetuner Figuur 2: FC-40 antennetuner 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shop.hamtech.eu/index.php/eu/yaesu-hf-6m-2m-70cm-tranceiver-ft-897d.html&ei=JXAQVYXPB4LKOc-wgfgO&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNE6mJ_qASbtTdJQIWnmJA1nEo4jtA&ust=1427227012243570
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shop.hamtech.eu/index.php/eu/yaesu-hf-6m-2m-70cm-tranceiver-ft-897d.html&ei=JXAQVYXPB4LKOc-wgfgO&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNE6mJ_qASbtTdJQIWnmJA1nEo4jtA&ust=1427227012243570�


In de verschillende jaargangen van deze transceiver, is het basis schema aangepast. Ik heb de laatste versie 
bemachtigd via een Duitse collega. De CAT en DATA interface bevind zich op het Main Board van de set. 

Pin 1 = 13,8 V (max. 3,15 A) 

Pin 2 = TX-GND (wordt door een transistor naar massa geschakeld) 

Pin 3 = Massa en mantel 

Pin 4 = Txd (Uitgang van data en tevens B-A uit) 

Pin 5 = Rxd (Ingang van data en tevens B-B uit) 

Pin 6 = TX-INH (zenden verbieden) 

Pin 7 = B-D uit 

Pin 8 = B-C uit 

Nu wil het dat standaard een CAT interface vanuit de transceiver gezien deze nooit als eerste data gaat 
uitwisselen. De vraag komt namelijk vanuit de PC of vanuit de tuner. Dus meten aan de CAT uitgang heeft 
geen zin zonder aansluiting van een PC of tuner. Dus er moet continu gemeten worden met een tuner of CAT 
interface aangesloten op de PC. Hieronder in geel een CAT signaal vanuit de PC, en in blauw het antwoord 
van de transceiver. 

 

Figuur 4: CAT communicatie 

De uitgangen B-A, B-B, B-C, en B-D worden aangestuurd door een schuifregister. Op dat schuifregister mat ik 
op de B-A en B-B uitgangen een hoog signaal, die ik niet terugvond op pin 4 en 5. Maar wat vreemd dat de 
data in en uitgangen standaard hoog gehouden worden, als ware het beide uitgangen. Vermoedelijk gaat het 
schuifregister reageren op de aangesloten tuner.  

Een lang verhaal van meten en schema lezen overslaand, deed mij concluderen dat de SMD weerstanden in de 
lijn van de uitgangen defect waren EN dat de SMD zekering defect was. De weerstanden zijn van het type 
0402 en de zekering is type 0603. Voor de zekerheid heb ik ook nieuwe schuifregisters besteld. 

 



 

Figuur 5: SMD afmetingen 

 

 

Figuur 6: Defecte weerstanden (geel omcirkelt) 

 

Figuur 8: 1 mm lang en 0,5 mm breed 

 

Figuur 7: Schuifregister 



De weerstanden en zekeringen heb ik besteld bij Conrad. 

 

Figuur 9: Nieuwe zekeringen en weerstanden 

De reparatie 
Ik heb de hulp gevraagd aan Aad Onderwater (PE2OND) om mij te helpen met de reparatie. 

Met twee soldeerbouten hebben wij de oude componenten verwijderd. En met chirurgische precisie heeft Aad 
Onderwater de nieuwe componenten gesoldeerd. 

 

Figuur 10: Zekering vervangen 

 

             Figuur 12: De werktafel 

Figuur 11: Weerstanden zijn vervangen 



DARES vergaderingen GR15 
 

Di. 14 april - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 13 mei - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 9 juni - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 15 juli - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 11 augustus - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 9 september - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 13 oktober - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 11 november - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 8 december - Catharinaland 189 Den Haag 

Na de soldeerklus heb ik het main board weer teruggeplaatst in de transceiver. De eerste testen waren 
hoopvol, zeker op het moment de tuner weer vrolijk de relais liet horen. 

 
Conclusie 
Technisch gezien heeft de Yaesu FT-897D een ongebufferd CAT interface, welke gevoelig is voor statics. 

Dit houdt in dat er voorzichtig mee omgegaan dient te worden. Dus niet pluggen onder spanning en de kabel 
beschermen tegen mantelstromen (ferriet kern opnemen). 

Er is weinig informatie bekend op Internet over dit probleem. Meestal wordt er melding gemaakt van een 
defecte zekering (SMD, 3,15A). In mijn geval had ik 2 weerstanden van 1K en 2 van 220 Ohm defect. 

Het was lastig om de fout op te sporen, maar de voldoening was zeer groot dat de analyse inderdaad correct 
was. Wees voorzichtig en weet dat indien er problemen zijn, ik nog een aantal componenten heb liggen. 

Voor de toekomst wil ik kijken of ik de in en uitgangen kan beschermen met Opto Couplers. Dit wordt een 
nieuw projectje. 

 

Met speciale dank aan Aad Onderwater - PE2OND 
 
Jan Pieter Kraaijer - PCØKR. 
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