
 

 

 

Verslag veldoefening zaterdag 6 juni 2015 door Bert PC4Y 
 

Op zaterdagmorgen 6 juni jl. was het zo ver: DARES veldoefening om interferentie tussen 144,825 MHz 
(Winlink) en 144,8350/400 MHz (spraak) te voorkomen. Na een simpel ontbijtje eerst maar alle spullen in de 
auto laden, zoals een 27 kilo zware noodstroombatterij van de eerste verdieping naar de begane grond 
sjouwen en in de auto hijsen. En natuurlijk de mastdelen, dualband antenne, laptop met lader aansluiten op de 
noodstroombatterij en dualband transceiver aangesloten op de dakantenne. 
Na de koffie om zo ongeveer 11.00 uur vertrokken naar de Reeuwijkse Hout waar twee veldposten zich 
zouden gaan opstellen. Op de rit er naar toe bleek dat mijn spraak op de transceiver een zware brom liet 
horen. Toen maar even in de buurt van Zoetermeer op de porto overgeschakeld naar de RAZ repeater. Bij 
aankomst op de Reeuwijkse Hout bleek dat ik een PL connector niet goed had aangedraaid. Dus het euvel was 
snel verholpen. 
Het weer was een stuk beter dan op 14 maart jl. toen we de oefening feitelijk hadden afgebroken vanwege de 
koud en de regen/wind. 
De eerste actie was op de controleren of we op beide veldposten vanaf de dakantenne van het voertuig 
verbinding konden krijgen met het DRCC in Leiden waar Aad (PE2OND), Jan Pieter (PC0KR) en Remco 
(PE0WRH) het fort verdedigden.  
 

 
Veldpost 1 bestond uit twee voertuigen: één van 
Martijn (PD2MST) en één van Edwin (PD2EDW). Vanaf 
beide voertuigen kon zowel op 2 meter als 70 cm een 
prima verbinding met het DRCC worden onderhouden, 
ook als op laag vermogen werd gewerkt. Ook Rini 
(PD2TAZ) was bij veldpost 1 ingedeeld en zorgde voor 
de nodige hand- en spandiensten. 
 
 
 
 

 
Veldpost 2 bestond uit één voertuig omdat hier ‘rond zou worden 
gereden’ om de afstand te kunnen bepalen waarbij er tussen beide posten 
op 2 meter geen interferentie tussen beide stations zou optreden. Johan 
PD1WGL en Bert (PC4Y) bemanden deze veldpost 2. Ook vanaf deze post 
kon met de dakantenne een prima verbinding met het DRCC worden 
onderhouden op 2 meter en 70 cm 
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Dit maakte de inrichting van de veldposten aanmerkelijk eenvoudiger, omdat er dan geen aparte 
antennemasten met antenne en tuidraden hoefden te worden opgezet. 
 

Hierna moest de Winlink setup worden 
uitgeprobeerd. Dit had hier en daar wat voeten in 
de aarde, omdat het DRCC RMS dienst weigerde. 
Aad (PE2OND) had gelukkig nog een call die een 
RMS autorisatie had waardoor we toch nog 
Winlink berichten konden uitwisselen. 
En passant werden er nog een aantal DARES 
berichten via spraak heen en weer gestuurd als 
vingeroefening. 
 

                                                                                               
Daarna met veldpost 2 rond gereden om de 
minimale afstand waarop zonder problemen 
simultaan met twee posten op 2 meter kon worden 
gewerkt (144,825/850 MHz voor Winlink en 
145,350/400 MHz voor spraak). Na op een afstand 
van 200 meter te zijn begonnen en stap voor stap 
verkleinend naar 50 meter, bleek 50 meter dus de 
minimale afstand te zijn waarmee (op vol vermogen) 
simultaan kon worden gewerkt. 
 
De conclusie is dan ook: 
Eerst proberen simultaan te werken op 70 cm (spraak) en 2 meter (winlink) en als dat niet werkt: 
Beide doctrines van één veldpost (Winlink en spraak) proberen uit elkaar te plaatsen (zowel fysiek >50 meter 
als door maximale frequentiespreiding in de 2 meter band en met lager vermogen werken). In principe hoeven 
natuurlijk alleen de antennes uit elkaar geplaatst te worden, maar wie heeft er >50 meter coaxkabel in z’n auto 
liggen? 
 
De bevindingen gelden uiteraard voor de gegeven omstandigheden en locatie. Bij ander weer en andere 
locaties kunnen de testresultaten zo maar anders uitpakken. 
Het was een prettige oefening, bij een lekker zonnetje en mensen van goede wil en goed humeur.  
 
Bert PC4Y 
 

4NEC2 (vervolg) door PCØKR 
 

Ik heb jullie in een vorige nieuwsbrief verslag gedaan van het antenne ontwerppakket 4NEC2 van Arie Voors. 
De doelstelling was om een YAGI te gaan ontwerpen EN te bouwen voor de 2 meter. Dit met als doel om de 
theorie in de praktijk te brengen, en natuurlijk PE2OND een keer te kunnen werken zonder tussenkomst van 
de PI3RAZ repeater. 
De ingrediënten leken simpel. Je bestelt wat aluminium en gaat aan de slag. Echter wil je de elementen op een 
professionele wijze monteren en dat deze duurzaam recht blijven. Dus ik ben eerst op zoek gegaan naar de 
juiste montage materialen. 



Die heb ik gevonden in Duitsland: www.nuxcom.de Deze website biedt onderdelen en zelfs bouwpakketten. 
De materialen heb ik daar besteld en het aluminium heb ik besteld bij www.aluminiumtrade.nl in 
Leeuwarden. Dit laatste omdat men voordelig levert aan particulieren. Enig nadeel is dat de lengtes in 
maximaal 3 meter geleverd worden. Nu komt mij dat wel goed uit, want langer kan ik thuis toch niet naar 
zolder krijgen. 
 
Het software ontwerp: 

 

Het is toch een 7 element YAGI geworden omdat ik graag hoger dan de 10 dBi versterking wilde uitkomen. 
Daarna is het een kwestie van een zaaglijst maken, en dan secuur de aluminium delen op de mm nauwkeurig 
afzagen. Voor het boren in ronde staven heb ik een hout mal gemaakt met een V-groef, zodat mijn object niet 
wegrolt tijdens het boren. 
Verder maak ik de verwijzing naar de website van DK7ZB. Hij heeft het zelfbouwen mooi beschreven en ook 
de theorie uitgelegd van het gebruik van antenne impedantie lager dan 50 Ohm. Dit geeft meer versterking, 
maar ook minder bandbreedte. En natuurlijk is er een aanpassingsnetwerkje noodzakelijk om de aanpassing te 
maken naar de lagere impedantie. Het aanpassingsnetwerkje bestaat uit 2 stukken coax van 75 Ohm parallel 
met een lengte van een kwart golf. 
Hier foto’s van de aanpassing bij de dipool straler. Let op de nylon constructie waar de 2 elementen van de 
dipool geisoleerd worden en gevoed via de RG179 PTFE coax van € 3,- de meter. Hiervan gebruik ik dan 35 cm 
(maal 2) om de kwart golf te krijgen (verkortingsfactor is 0,7). Ik heb het hier gewikkeld om een pvc buisje, en 
zo te zien heeft dat geen nadelig effect op de aanpassing. 
 

 

Na de eerste testen was de SWR bagger! Even Ohms doorgemeten bleek dat een van de twee 75 Ohm coax los 
gebroken bleek na het gewurm in het doosje. Ik heb daarom eerst nog even getest met 2 stukken conventioneel 
75 Ohm coax, en toen bleek al dat de antenne iets laag in de band piekt. Dat is gelukkig een kwestie van wat 
van de elementen afvijlen.  

http://www.nuxcom.de/
http://www.aluminiumtrade.nl/


Verder volgen een paar foto’s van de antenne. Om diverse redenen heb ik de antenne nog niet in de 
buitenlucht getest, maar dat gaat er zeker van komen. Ik heb de richtingsgevoeligheid al bemerkt, toen ik 
PI3RAZ probeerde met 5 Watt vanuit de zender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yaesu FT-897D door PCØKR 
 

Dit is een verslag van het defect gaan en reparatie van mijn transceiver. Voor degene die de FT-897D niet goed 
kennen, dit is het HF, VHF en UHF werkpaard van Yaesu, die zich prima leent voor de hobby en voor DARES. 
Ik gebruik de set ook voor HF in combinatie met de FC-40 antennetuner. Deze antennetuner wordt 
aangestuurd via het CAT interface, welke in het menu in te stellen is als speciaal interface voor deze tuner. 
Nadeel daarvan is dat het CAT interface aan de achterzijde niet langer te gebruiken is voor de communicatie 
met de PC. Hiervoor heeft Yaesu een alternatief, dat is het CAT signaal te combineren op de 
microfoonaansluiting aan de voorzijde, maar dat terzijde. 

                          

Defect 
Tijdens een PSK uitzending op de 40 meter kreeg ik spontaan HF terugkoppeling op mijn set en kreeg ik een 
HSWR waarschuwing in het display van de set. Gestopt, en opnieuw mijn tuner een tuning impuls gegeven. 
In het display staat bij gebruik van de tuner “TUNR” in het display, en op het moment dat ik buiten de 
formele amateur banden kom staat er “tunr”, maar dat terzijde. De tuner stemde opnieuw af, en ik opnieuw 
proberen met PSK31, en wederom HF inslag. Na overleg met PC4Y heb ik besloten om een coax choke te 
maken van een stuk RG58. Na deze opgenomen te hebben in de transmissielijn, heb ik opnieuw getest. Na het 
tunen proces heb ik zender geactiveerd en zag na 2 pogingen het woord “TUNR” uit het display verdwijnen. 

Figuur 2: FC-40 antennetuner 
Figuur 1: FT-897D 

 

En een detail van een passief element met 
kunstof houder en M3 boutje. 

 
Een foto van de 3.50 meter 
lange YAGI bij mij op zolder. 
 

 

Wie interesse heeft, en meer wil 
weten neemt gerust contact op 
met: pc0kr@live.com   
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shop.hamtech.eu/index.php/eu/yaesu-hf-6m-2m-70cm-tranceiver-ft-897d.html&ei=JXAQVYXPB4LKOc-wgfgO&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNE6mJ_qASbtTdJQIWnmJA1nEo4jtA&ust=1427227012243570
mailto:pc0kr@live.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://shop.hamtech.eu/index.php/eu/yaesu-hf-6m-2m-70cm-tranceiver-ft-897d.html&ei=JXAQVYXPB4LKOc-wgfgO&bvm=bv.88528373,d.ZWU&psig=AFQjCNE6mJ_qASbtTdJQIWnmJA1nEo4jtA&ust=1427227012243570�


Analyse 
Ik heb gemeten aan het CAT interface. Het CAT interface bestaat uit de volgende aansluitingen: 

 

Figuur 3: Deel van het schema 

In de verschillende jaargangen van deze transceiver, is het basis schema aangepast. Ik heb de laatste versie 
bemachtigd via een Duitse collega. De CAT en DATA interface bevind zich op het Main Board van de set. 
 
Pin 1 = 13,8 V (max. 3,15 A) 
Pin 2 = TX-GND (wordt door een transistor naar massa geschakeld) 
Pin 3 = Massa en mantel 
Pin 4 = Txd (Uitgang van data en tevens B-A uit) 
Pin 5 = Rxd (Ingang van data en tevens B-B uit) 
Pin 6 = TX-INH (zenden verbieden) 
Pin 7 = B-D uit 
Pin 8 = B-C uit 
 
Nu wil het dat standaard een CAT interface vanuit de transceiver gezien deze nooit als eerste data gaat 
uitwisselen. De vraag komt namelijk vanuit de PC of vanuit de tuner. Dus meten aan de CAT uitgang heeft 
geen zin zonder aansluiting van een PC of tuner. Dus er moet continu gemeten worden met een tuner of CAT 
interface aangesloten op de PC. Hieronder in geel een CAT signaal vanuit de PC, en in blauw het antwoord 
van de transceiver. 
 

 

Figuur 4: CAT communicatie 



De uitgangen B-A, B-B, B-C, en B-D worden aangestuurd door een schuifregister. Op dat schuifregister mat ik 
op de B-A en B-B uitgangen een hoog signaal, die ik niet terugvond op pin 4 en 5. Maar wat vreemd dat de 
data in en uitgangen standaard hoog gehouden worden, als ware het beide uitgangen. Vermoedelijk gaat het 
schuifregister reageren op de aangesloten tuner. 
  
Een lang verhaal van meten en schema lezen overslaand, deed mij concluderen dat de SMD weerstanden in de 
lijn van de uitgangen defect waren EN dat de SMD zekering defect was. De weerstanden zijn van het type 
0402 en de zekering is type 0603. Voor de zekerheid heb ik ook nieuwe schuifregisters besteld. 

 
                                                                                            Figuur 5: SMD afmetingen 

  
              Figuur 6: Defecte weerstanden (geel omcirkelt) 
 

 
Figuur 8: 1 mm lang en 0,5 mm breed 

 

         Figuur 7: Schuifregister 



De weerstanden en zekeringen heb ik besteld bij Conrad. 
 

 
Figuur 9: Nieuwe zekeringen en weerstanden 

De reparatie 
Ik heb de hulp gevraagd aan Aad Onderwater (PE2OND) om mij te helpen met de reparatie. 
Met twee soldeerbouten hebben wij de oude componenten verwijderd. En met chirurgische precisie heeft Aad 
Onderwater de nieuwe componenten gesoldeerd. 
 

              

                Figuur 10: Zekering vervangen 

 

                     Figuur 12: De werktafel 

Na de soldeerklus heb ik het main board weer teruggeplaatst in de transceiver. De eerste testen waren 
hoopvol, zeker op het moment de tuner weer vrolijk de relais liet horen. 

Figuur 11: Weerstanden zijn vervangen 



Conclusie 
Technisch gezien heeft de Yaesu FT-897D een ongebufferd CAT interface, welke gevoelig is voor statics. 
Dit houdt in dat er voorzichtig mee omgegaan dient te worden. Dus niet pluggen onder spanning en de kabel 
beschermen tegen mantelstromen (ferriet kern opnemen). 
Er is weinig informatie bekend op Internet over dit probleem. Meestal wordt er melding gemaakt van een 
defecte zekering (SMD, 3,15A). In mijn geval had ik 2 weerstanden van 1K en 2 van 220 Ohm defect. 
Het was lastig om de fout op te sporen, maar de voldoening was zeer groot dat de analyse inderdaad correct 
was. Wees voorzichtig en weet dat indien er problemen zijn, ik nog een aantal componenten heb liggen. 
Voor de toekomst wil ik kijken of ik de in en uitgangen kan beschermen met Opto Couplers. Dit wordt een 
nieuw projectje. 
 
Met speciale dank aan Aad Onderwater - PE2OND 
Jan Pieter Kraaijer - PCØKR. 
 

DARES oefening in Bunschoten – Spakenburg 
(zaterdag 3 oktober 2015)

 
Tijdens de Meet&Greet eerder dit jaar waar verschillende DARES regio’s elkaar hebben ontmoet, werd de 
afspraak gemaakt ook eens een interregionale (veld) oefening te houden. Op zaterdag 3 oktober 2015 waren 
afgevaardigden van de regio’s 09, 12, 15 en 17 aanwezig in het verenigingsgebouw van PI4AMF in  
Bunschoten-Spakenburg. 
 

Vanaf kwart voor tien druppelde het gezelschap binnen. De koffie 
was klaar en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
Door gebrekkige communicatie (!) kwamen twee deelnemers te 
laat, want zij waren eerst naar Leiden gegaan in de 
veronderstelling dat ‘het feest’ daar zou plaatsvinden. 
De oefenleider was Jan Pieter PC0KR uit regio 15. Hij is ook de 
architect van de flowchart die visueel aangeeft hoe het proces van 
berichten-uitwisseling plaatsvindt. Daarbij horen ook de 
taakomschrijvingen van postcoördinator, facilitator, operator en 
administrator (SIGCO). Ook netcontrol en waarnemers horen bij 
het gehele proces. De oefening bestond er dan ook uit om volgens 
die flowchart aan het werk te gaan; met elkaar om de tafel, dus 
niet met radioverbindingen. 
 
 
 
 

Netcontrol kreeg de call PI9DH, veldpost 1 werd PI9DA en veldpost 
2 kreeg PI9DB. Van te voren kon iedereen opgeven welke rollen hij 
of zijn ambieerde en op basis hiervan werd door de aanwezige 
regiocoördinatoren de indeling van de beide veldposten vastgesteld. 
Het was even wennen dat we met elkaar rond één tafel zaten, maar 
inventiviteit, improvisatie-vermogen en creativiteit kan je aan 
DARES deelnemers wel overlaten  



 
 
Tijdens het uitwisselen van de berichten en de acknowledgements 
(ACK) ontstonden er wel weer steeds vragen over de procedure 
en ook het vlot afwikkelen van een bericht vraagt om nog steeds 
meer oefening. Het fenomeen ACK is nieuw in dit proces en is 
een uitvloeisel van de oefening SAMEN STERKER in 2013 waarbij 
naar voren kwam dat de afzender van een bericht never nooit een 
terugkoppeling kreeg over de aflevering van zijn bericht . 
 
 

 
Om half één verscheen de mobiele snackbar die voor 
iedereen de mogelijkheid bood om een vette hap te 
halen.  Vanaf 13.00 uur werd de oefening hervat en 
werden er nog twee berichten ‘verstuurd’ met de 
daarbij behorende acknowledgements.  Een emergency 
bericht (E) werd ‘gemakshalve’ even vergeten en ook 
met de acknowledgements liep het niet allemaal even 
soepel.  Het ACK formulier vraagt om nog wat kleine 
aanpassingen. En daar was de oefening ook voor 
bedoeld: ervaring opdoen, verfijnen en verbeteren. 
 

Chris van Gorp van het DARES bestuur zal op basis van 
deze ervaringen ook het een en ander in het nieuwe 
DARES handboek aanpassen en/of opnemen.  
Bij een volgende oefening wordt het gehele proces weer 
een keer doorlopen, maar dan met echte 
radioverbindingen en veldposten.  De SIGCO 
taakomschrijvingen worden door het DARES bestuur op 
de DARES site geplaatst en het blijkt nuttig om die 
taakomschrijvingen goed te bestuderen en te laten 
beklijven, zodat iedereen precies weet wat van hem of 
haar wordt verlangd en het gehele team snel inzetbaar is. 

 
Een team overigens dat uit steeds weer andere ‘spelers’ kan bestaan, maar wel spelers die weten wat hun 
taken zijn en hoe die passen in het grote geheel. 
           

Deze hadden we dus niet nodig 

Overleg op hoog niveau 



SIGCO implementatie
 

Inleiding  
In 2014 heeft het DARES bestuur de SIGCO werkgroep opdracht gegeven om verder invulling te geven aan het 
SIGCO team. In het DARES bestuur overleg van 1 juni 2015 is afgesproken dat de SIGCO Pilotgroep een 
opdrachtomschrijving maakt voor de implementatie en operationalisering van SIGCO binnen DARES. Deze 
opdrachtomschrijving moet een concrete aanpak bevatten met tijdslijnen en kwaliteitsverwachtingen. Het 
eindresultaat is een operationele SIGCO “organisatie” waarbij, afhankelijk van het aantal deelnemers, 1 of 
meer landelijk opererende teams uit samengesteld kan worden. Daarnaast dient er een SIGCO 
dienstbeschrijving opgeleverd te worden waarmee de Veiligheid Regio’s geïnformeerd kunnen worden. 

Opdracht 
DARES bestuur heeft de volgende opdracht geformuleerd: 
Implementatie van SIGCO structuur binnen DARES, waarbij het theoretische gedachtengoed overgaat naar het 
praktisch samenstellen en inrichten van SIGCO teams met deelnemers vanuit de verschillende regio’s. Naast 
het samenstellen, wat lijkt op een eenmalige actie, dient deze SIGCO structuur geborgd te worden binnen de 
DARES organisatie en dient het bestuur zorg te dragen voor een continue besturing, daar dit de regio’s 
overstijgt.  
 
Uiteraard blijft de regio wel verantwoordelijk voor de deelnemers, omdat een SIGCO teamlid immers ook 
deelnemer blijft. De SIGCO werkgroep voert dit uit als een project (eenmalige actie) en zou de werkgroep 
daarna als zodanig opgeheven kunnen worden. Ook een SIGCO dienstbeschrijving is onderdeel van deze 
oplevering. 
 
Belangrijk voor het DARES bestuur zijn het vasthouden aan concrete doelen en producten, welke eenduidig 
geformuleerd zijn en waarvan de acceptatie criteria overeengekomen zijn. Dit betekent dat het bestuur ook een 
actieve rol heeft in het succes van dit project en daarover regelmatig de achterban zal informeren. Voor de 
werkgroep / projectgroep als uitvoerende partij betekent dit een statusrapportage plicht aan het bestuur over 
de vooraf bepaalde producten en tijdsplanning. 
 
Wat maakt een DARES deelnemer nu tot een SIGCO teamlid? 
Toen wij nadachten over de professionalisering van de dienstverlening aan de veiligheidsregio’s was het 
duidelijk dat er iets moest gebeuren met het primaire berichten proces en de invulling van de rollen daarin. 
Het proces is eenduidig beschreven en de rolverdeling en de kenmerken van de rollen ook. Dit is vastgelegd in 
nieuwe bijlagen voor het DARES handboek. 
 
Voor ieder reeds actieve deelnemer, is het herkenbaar dat er door oefenen betere resultaten bereikt kunnen 
worden en dat de samenwerking onderling daardoor bevorderd wordt. Dit is nu exact wat we willen bereiken 
in het licht van de doelstelling van SIGCO. Door een integrale aanpak moet samenwerken tussen regio’s 
verbeterd worden en zal de samenstelling van een SIGCO team in het geval van calamiteiten eenvoudiger 
worden. 
 
Wat wij vragen van een SIGCO lid is voornamelijk de conformatie aan de spelregels van het primaire proces 
en het verder willen bekwamen in de rol of rollen van zijn of haar voorkeur. In de praktijk betekent dat 
gewoon oefenen binnen je eigen regio en 1 of 2 keer per jaar meedraaien in een landelijke oefening. 
 



SIGCO is een kern van opgeleide en getrainde deelnemers. 
 
Daaromheen een ring van DARES deelnemers en daarbuiten 
een ring van welwillende hulpverleners (al dan niet 
radioamateurs) in het geval van calamiteiten; 
 
Je ziet tevens dat de primaire DARES dienstverlening loopt via 
het SIGCO team. 
 

 
 
Welke rollen kent een SIGCO team? 
Let op dit zijn rollen, dus een regio coördinator is 
niet vanzelfsprekend een SIGCO coördinator.  
 
Coördinator 
De CO is overall verantwoordelijk voor de 
betreffende veldpost en springt bij waar nodig. De 
coördinator is ook verantwoordelijk voor zijn team 
en de binnen dit team beschikbare apparatuur en 
overige voorzieningen! Dus ook belangrijk bij de 
voorbereiding van een oefening of inzet. 
 
Operator 
De OP is verantwoordelijk voor de bediening van 
de radio zend en ontvangstinstallatie en het 
feitelijk maken van de verbinding(en). De OPR 
werkt zeer nauw samen met de ADM in het 
primaire berichtenproces. 
 
Administrator 
De ADM is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke informatie uitwisseling en het juist 
invullen/administreren van de berichtenformulieren. De ADM werkt zeer nauw samen met de OPR in het 
primaire berichtenproces. 
 
Facilitator 
De FAC is verantwoordelijk voor de interface met de klant dat inhoud het ophalen en/of afleveren van de 
berichtenformulieren. 
 
Logistiek Medewerker 
De LM is verantwoordelijk voor het logistieke reilen en zeilen op een veldpost, de catering, en het controleren 
van de status van de veldpost. 
 
 
 
 



Waar staan wij nu? 
Op dit moment zijn wij bezig met de informatie fase, waarbij landelijk door de RC’s geïnventariseerd wordt 
welke deelnemers bereid en geschikt zijn om een SIGCO rol in te vullen. 
De inventarisatie bestaat uit 1 A4 met de relevante informatie over de persoon en de ervaringen. Dit formulier 
dient door de RC verzameld te worden en gedeeld met de SIGCO werkgroep. Op basis van de inventarisatie 
zal bepaald worden hoe de formatie plaats zal gaan vinden. 
 
Tijdslijnen 
 

Fase: Product: Planning 

Opdrachtomschrijving Document: Opdrachtomschrijving SIGCO implementatie 
en operationalisering 5 augustus 2015 

Acceptatie criteria door bestuur  
Informatie RC Mail : Document SIGCO RVV 31 mei 2015 

RC Mail : Inventarisatie vraag 1 november 2015 
RC Mail : Inventarisatie vraag herinnering 1 december 2015 
Inventarisaties retour 1 februari 2016 
Informatie verwerkt 1 maart 2016 

Formatie SIGCO landelijke belangstellingsregistratie 31 maart 2016 
Oefening 1 op regionaal niveau X mei 2016 
Oefening 2 op landelijk niveau Y juli 2016 

Acceptatie Bestuur bepaalt of SIGCO organisatie voldoet aan de 
gestelde criteria. 
Lijst met SIGCO deelnemers en hun rollen 
Eerste versie van de SIGCO dienstbeschrijving 

30 augustus 2016 

Implementatie 
 

Borging van SIGCO binnen DARES en aanstellen van 
verantwoordelijke personen. 
Definitieve SIGCO dienstbeschrijving 

1 oktober 2016 

Opgesteld trainingsschema en SIGCO deelnemers 
opleidingsschema 

1 maart 2017 

Vragen? 
Zijn er naar aanleiding van de RC mail of deze nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact op met mij 
of een van de andere SIGCO werkgroep. 

Jan Rozema (Voorzitter) PA7O janrozema@gmail.com 

Jan Pieter Kraaijer PC0KR pc0kr@live.com 

Foeke Holtrop PA3FNT pa3fnt@amsat.org 

Wim de Kleuver PD0EDN pd0edn@gmail.com 

Dick Dirven PD2DM dirven@nevrid.nl 

Raphael Verwer PD0RAF rverwer@hotmail.com 

Gerard van Groningen PD0JEW pd0jew@xs4all.nl 
 
 



DARES oefening Eendragt – Zevenhuizen op zaterdag 14 november 2015 

 

Nog geschokt door de terreur in Parijs op vrijdag 13 (!) november, stond ik zaterdagmorgen 14 november mijn 
dakantenne op de auto te plaatsen en mijn porto dualbander op de antenne aan te sluiten voor een DARES 
oefening in de buurt van Zevenhuizen/Bleiswijk bij de Rottemeren. 
 

Het doel van de oefening was het testen van het hopman (PE0WRH) multifrequentieprotocol met 
verscheidene veldposten, waardoor de doorvoertijd van berichten over en weer aanzienlijk zou kunnen 
worden verbeterd. Eerder werd e.e.a. al wel uitgeprobeerd bij de Veron aan het Catharinaland in Den Haag, 
maar toen stonden de provisorische veldposten erg dicht bij elkaar, waardoor er overspraak tussen 
verschillende frequenties plaatsvond. 
 

De deelnemers waren ● Martijn Steenbeek PD2MST ● Edwin Aangeenbrug PD2EDW ● Johan Wiegel 
PD1WGL ● Remco Hopman PE0WRH ● Aad v/d Nieuwendijk PD2AN ● Bert Trumpie PC4Y. 
 

Tijdens het aanrijden van de oefenlocatie was er al een levendig contact via de 2 meter band repeater van 
Zoetermeer PI3RAZ. Onderstaand de oefenlocatie. 
 

 

 Met uitzondering van PE0WRH en PD2AN die samen één veldpost vormden, waren de andere deelnemers 
elk één veldpost en dus in SIGCO termen zowel post coördinator, facilitator, waarnemer, operator en 
administrator.  
 

Ruimschoots op tijd (vanaf ongeveer 11.30 uur) waren de deelnemers op de verzamelplaats waar we al gauw 
beschutting zochten achter de bus van PD2EDW, want de wind was guur en nat. PD2EDW had echter ook 
voor de koffie gezorgd en dat was zeer welkom! Om snel weer de beschutting van de eigen cocon te kunnen 
opzoeken, draalde PD2MST maar niet langer met het uitdelen van het frequentieplan en de plaatsen van de 
veldposten. 

Verzamelplaats en post 1; 
DRCC. PD2MST 

Post 2; PD2EDW 

Post 5; PC4Y 
Post 4; PE0WRH 
en PD2AN 

Post 3; PD1WGL 



De frequentieverdeling was als volgt: 
Post 1, DRCC en dus netcontrol 433,400 MHz 
Post 2 433,500 MHz 
Post 3 433,550 MHz 
Post 4 433,600 MHz 
Post 5 433,650 MHz 

 
 
Martijn PD2MST heeft de taak van netcontrol uitstekend uitgevoerd. Hoog en droog met de transceiver op het 
dashboard. Geen eenvoudige taak als je ook nog berichten voor de kiezen krijgt. Wie zeggen ook al weer dat 
mannen maar één ding tegelijk kunnen? Juist ja…….en die waren er dus niet! 
 

Onder regie van netcontrol werd de posten gevraagd of er berichten waren en alle posten hadden wel één of 
meer berichten voor één of meer andere posten, dus al snel vlogen de berichten om de oren, maar omdat we 
allemaal op andere frequenties werkten hadden we geen last van elkaar. De procedure gaat dus als volgt: 
 

1. Netcontrol checkt of alle posten zowel netcontrol als elkaar kunnen horen 
2. Als er een bericht is voor een post wordt dit gemeld aan netcontrol tijdens de ‘checkronde’. 
3. Netcontrol regelt dan dat de post met het bericht naar de frequentie uitwijkt van de ontvangende 

veldpost, conform het frequentieplan. 
4. Wanneer het bericht is verzonden en met een finale QSL door de ontvangende post is bevestigd, gaan 

beide posten weer naar de uitluisterfrequentie van netcontrol en wachten totdat zij weer door 
netcontrol worden opgeroepen in een reguliere checkronde. 

5. Enzovoorts 
 

Op deze manier werden in zo’n veertig minuten 15 berichten verstuurd en ontvangen! Een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van de gebruikelijke procedure waarbij netcontrol als relaystation fungeert voor alle 
berichten naar alle veldposten op één frequentie. Consequentie is wel dat netcontrol dus geen kopieën heeft 
van de berichten. Maar ja: elk voordeel heeft z’n nadeel. 
 
 



Om ca 13.00 uur werd de oefening beëindigd omdat de ‘calamateit’ was bestreden en onder controle was  
 

De evaluatie vond plaats in restaurant La Baraque. Met koffie, pilsje en bitterballen c.s. werd geconcludeerd 
dat de oefening was geslaagd en dat het nuttig is om e.e.a aan het bestuur door te geven als een alternatief 
voor omstandigheden met veel berichtenverkeer. Wat de term ‘veel’ hier inhoudt hangt af van de 
omstandigheden op dat moment en is dus een beetje een ambigu begrip. 
 

 
 
Terwijl de deelnemers die aan de oefening deelnamen zich ‘uit de naad’ werkten en onder barre 
omstandigheden hun taken vervulden, namen de RC en PlvRC deel aan een RC overleg in Lelystad in een 
riante, droge en prettig verwarmde ruimte, rijkelijk voorzien van een natje en een droogje (denk ik). Verschil 
moet er zijn! 
  
 
Om maar even aan te geven wat die barre 
omstandigheden waren, bovenstaand twee 
afbeeldingen van de cocon van PD1WGL die met 
porto, FT-857 en FT-817 maar met handen en voeten 
moest zien alle ballen in de lucht te houden . 
Kortom: een geslaagde oefening. Jammer dat bij 
thuiskomst de FT-857 van PD1WGL het had 
begeven (geen FM modulatie meer). 

Bert PC4Y 

 

http://www.labaraque.nl/


 

HOPMAN protocol omschreven door Bert Trumpie – PC4Y
 
 

Algemeen 
Tijdens de interregionale en multidisciplinaire oefening SamenSterker van de veiligheidsregio’s Haaglanden 
en Hollands Midden eind 2013 is gebleken dat met de standaard procedure voor het uitwisselen van spraak-
berichten het aantal verstuurde en ontvangen berichten binnen een tijdseenheid te laag kan uitvallen. Er is 
daarom gezocht naar een verbetering van het uitwisselingsprotocol. 

Uitgangspunten 
De lezers van dit document worden geacht op de hoogte te zijn van de opzet en procedures van DARES en de 
regionale indeling.  

Doel 
Het kunnen verhogen van het uit te wisselen berichtenvolume zorgt voor minder ophoping van nog niet 
verstuurde berichten en draagt bij aan een betere dienstverlening van DARES aan de klant. 

De berichtenuitwisseling 
Met de huidige procedure treedt het DRCC op als relay-station tussen twee of meer veldposten. Er wordt 
hierbij gebruik gemaakt van de aan de regio toegewezen frequentie(s) in de 2 meter en 70 cm banden. 
Veldpost 1 ontvangt een bericht van de klant en wacht op een oproep van het DRCC om aan te kunnen geven 
dat er voor (bijvoorbeeld) een klant bij veldpost 2 een bericht is. Dit bericht wordt dan door veldpost 1 
gestuurd naar het DRCC dat het vervolgens doorstuurt naar veldpost 2. Het DRCC houdt hiervan ook een 
logboek bij. Er wordt hierbij op één frequentie gewerkt (bijvoorbeeld 144,400 MHz). 
Hierna gaat het DRCC aan andere veldposten vragen of zij berichten voor handen hebben en zo ja dan volgt 
eenzelfde berichtenafwikkeling  als in de vorige alinea beschreven. 
Het is evident dat er al snel opeenhoping kan optreden door bijvoorbeeld: 
 

• Een groot aantal veldposten (vijf of zes veldposten kunnen al zorgen voor congestie) 
• Een hoog aanbod van berichten 
• Vertraging door de relay van het DRCC 

Het DRCC als relay station 
In de praktijk is gebleken dat bij een DARES optreden de veldposten elkaar veelal onderling kunnen bereiken. 
Hierdoor zou het relayeren van berichten door het DRCC overbodig zijn. De rol van het DRCC als netcontrol 
blijft echter wel van belang 

Het DRCC als netcontrol 
De rol van netcontrol blijft belangrijk voor het soepel kunnen afwikkelen van het berichtenverkeer en voor het 
bijhouden van het logboek (welke veldpost had berichten voor welke andere veldpost op welk tijdstip). 
Tevens dient netcontrol zich er van te vergewissen dat de veldposten rechtstreeks met elkaar kunnen ‘werken’ 
en in voorkomende gevallen kan het DRCC – zo nodig -  nog steeds als relay optreden. 
 

 



Het HOPMAN multifrequentieprotocol 
Hierna zal het HOPMAN multifrequentieprotocol worden besproken. De naam is ontleend aan de bedenker van 
dit protocol: Remco Hopman PE0WRH. Op basis van praktijkoefeningen zijn er hier en daar enkele 
aanvullingen doorgevoerd door RC, plv RC en deelnemers aan oefeningen van R15/R16 

Communicatie met het DRCC 
Bij aanvang van een DARES optreden, zal het DRCC er zich van vergewissen dat de veldposten met het DRCC 
kunnen werken op de aan de regio toegewezen frequentie (bijv. 144,400 MHz), maar bij voorkeur ook nog op 
een frequentie in de 70 cm band. 
 
Het DRCC zal zich er ook van dienen te vergewissen dat de veldposten met elkaar ook op deze frequentie 
kunnen werken. 
 
Als aan deze beide bovenstaande voorwaarden is voldaan, verstrekt het DRCC werkfrequenties aan de 
veldposten. Dat kunnen afhankelijk van de verbindingstesten zoals hierboven omschreven zowel frequenties 
zijn in de 2 meter band als de 70 cm band. 
 
DRCC als netcontrol maakt dus een werkfrequentieschema dat doorgegeven moet worden aan alle 
veldposten. 

De procedure 
Het DRCC gaat zoals gebruikelijk de veldpoten scannen en vragen of er berichten zijn. 
Voorbeeld: Veldpost 1 heeft een bericht voor veldpost 5 en geeft het berichtnummer door aan het DRCC. Het 
DRCC checkt of veldpost 5 dit heeft gehoord (is niet zeker want veldpost 5 kan nog op de werkfrequentie 
bezig zijn met het afwikkelen van een bericht van een andere veldpost). Zodra het DRCC veldpost 5 heeft 
kunnen melden dat veldpost 1 een bericht heeft en dat beide posten elkaar kunnen werken, gaat veldpost 1 
naar de werkfrequentie van veldpost 5 en vervolgt het DRCC zijn veldpostenscan. Als in voorkomende 
gevallen veldpost 5 ook een bericht heeft voor veldpost 1, maakt veldpost 5 dit kenbaar aan het DRCC en geeft 
het berichtnummer door alvorens naar de werkfrequentie over te gaan. 
 
Note: de versturende veldpost gaat naar de werkfrequentie van de ontvangende veldpost. 
Nadat het bericht voor veldpost 1 is verstuurd en QSL is ontvangen van veldpost 5, keren beide veldposten 
terug naar de DRCC frequentie (144,400 MHz). Zo maken zij weer deel uit van de door het DRCC te scannen 
veldposten. 

De taken van het DRCC 
Naast de bovengenoemde taken van het DRCC zoals het er zich van vergewissen dat de veldposten zowel het 
DRCC als elkaar kunnen ontvangen, zal het DRCC ook een logboek dienen bij te houden van de datum en tijd 
waarop veldposten met elkaar contact hadden voor het uitwisselen van een bericht. Volledigheidshalve is het 
nuttig als daar de berichtnummers bij worden vermeld.  
 
Note: het DRCC heeft in deze situatie dus geen kopie van de verstuurde berichten, maar wel de 
berichtnummers. 
De bovenstaande procedure zorgt er voor dat veldposten zo kort als mogelijk verbinding hebben met het 
DRCC en het DRCC daardoor ook beter bereikbaar blijft (voor bijvoorbeeld Emergency berichten), maar ook 
zo nodig sneller de veldposten kan oproepen om te checken of er berichten voor handen zijn. 



DARES vergaderingen GR15 
 

Woe. 13 januari - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 9 februari - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 9 maart - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 12 april - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 11 mei - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 14 juni - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 13 juli - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 9 augustus - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 14 september - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 11 oktober - Catharinaland 189 Den Haag 
Woe. 9 november - Gooimeerlaan 25 Leiden 
Di. 13 december - Catharinaland 189 Den Haag 
 

Als veldposten elkaar NIET rechtstreeks kunnen ‘werken’. 
Het is niet denkbeeldig dat er veldposten zijn die tijdens een DARES optreden niet met elkaar een verbinding 
kunnen opzetten. Dit kan voorkomen in die gevallen waar veldposten aan de uiterste grenzen van de regio 
zitten en/of in een laag gebied. Er zijn plekken in R15/R16 waar we te maken hebben met 6 meter onder NAP. 
In voorkomende gevallen neemt het DRCC weer de taak op als relay-station. Afhankelijk van het aantal 
beschikbare transceivers en operators/administrators bij het DRCC, kan in deze gevallen ook naar een 
werkfrequentie worden uitgeweken. 

Kanttekeningen 
Het voordeel van het multifrequentie protocol is sterk afhankelijk van de volgende factoren: 

• Het aantal posten in de communicatie cirkel (des te meer, des te effectiever en efficiënter); 
• Homogeen verdeelde verkeersstromen; als er bijvoorbeeld meer verkeer is tussen CoPi en ROT dan 

tussen de andere posten. Deze 2 posten moeten niet onderling “even alle verkeer wegwerken” want 
dan komen de andere posten niet meer aan bod; 

• De posten dienen elkaar onderling  te kunnen bereiken (terugvallen op DRCC als relay, is terugvallen 
op het oude protocol, tenzij het DRCC meerdere operatoren heeft). 

• Netcontrol dient een methode te ontwikkelen om bij te houden wie in QSO zijn.  
NB. Een veldpost moet toch gescand worden, omdat Netcontrol anders nooit weet wanneer een post 
teruggekeerd is na het QSO met een andere veldpost. 
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Aanleveren kopij 
 

Van mijn kant het verzoek m.b.t. het 
aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief … 
De tekst graag zonder opmaak en de foto’s als 
.jpg aanleveren. Dit is voor mij het 
gemakkelijkst om in te voeren in het sjabloon 
van de nieuwsbrief. Andere opmaak zoals  
bijvoorbeeld Portable Document Format, 
PowerPoint, EXCEL etc. kan en doe ik niets 
mee en worden om deze reden niet verwerkt 
in de komende uitgaven. 
 
Edwin Aangeenbrug – PD2EDW 

mailto:pd2edw@xs4all.nl

